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‘ ‘ZO SNEL MOGELIJK NAAR EEN VEILIGE PLEK BIJ NOODSITUATIES ’’

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

EvaQ is een handelsmerk van SpeeQ B.V. Alle andere producten of bedrijfsnamen zijn 
merken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. 
SpeeQ B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en drukfouten. 
Alle wijzigingen of aanpassingen, zij het van technische of andere aard, of 
wijzigingen in de beschikbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
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ZO SNEL MOGELIJK NAAR EEN VEILIGE PLEK BIJ NOODSITUATIES

4

Ondanks strenge regelgeving vallen door brand in gebouwen onnodige slachtoffers. 
Een goed ontruimings- en alarmeringssysteem ondersteunt daarom optimaal. 
Een succesvolle evacuatie heeft alles te maken met hoe (snel) mensen reageren. 
Komen ze direct in actie? Weten ze zichzelf vlug in veiligheid te brengen? 
Menselijk gedrag succesvol beïnvloeden met een ontruimings- en alarmeringssysteem 
garandeert een snellere evacuatie. 

MENSELIJK GEDRAG > Als je een goed ontruimings- en alarmeringssysteem wilt 
ontwerpen, dan moet je eerst weten hoe mensen reageren in noodsituaties. Op een 
signaal bij een slow whoop reageer je vaak niet. Omdat je bijvoorbeeld denkt dat het 
toch maar een oefening is. Je komt pas in actie als iemand je vertelt dat er écht iets 
aan de hand is. Of als je vuur ziet of rook ruikt. Tijdens het vluchten vallen de groene 
nooduitgangbordjes niet op. Per slot van rekening gebruik je die uitgangen bij een 
normale situatie ook niet. Je vlucht via een voor jou bekende route: hoe je het gebouw 
bent binnengekomen. En dat is niet per se de kortste route. 
Ook vluchten mensen niet op de snelste manier. Is een ruimte donker of met rook 
gevuld? Dan lopen mensen langzaam langs de wanden totdat ze een uitgang voelen. 
Dat kan sneller. 

ONTRUIMINGSALARM MET GESPROKEN BERICHT > De oplossing is een 
ontruimings- en alarmeringssysteem met een gesproken bericht. Door naar de stem 
te luisteren:
    • voel je je persoonlijk aangesproken
    • reageer je sneller op een gesproken instructie
    • kun je vlug naar een veilige plek gaan

BETERE ZELFREDZAAMHEID DOOR VERSTAANBARE VEILIGHEID > Via luidsprekers
vertelt iemand je dat er een noodsituatie is én wat de kortste vluchtroute is. 
Verschillende internationale veiligheidsorganisaties zeggen het: een ontruimingsalarm 
met gesproken bericht heeft een positief effect op de zelfredzaamheid van mensen. 
Dit leidt niet alleen tot een snellere reactie, met aanvullende informatie over hoe je
moet handelen, vergroot je óók de effectiviteit van het menselijk handelen. En: politie, 
brandweer en bedrijfshulpverleners hebben zo lang mogelijk invloed op de 
bewegingsrichtingen van vluchtende mensen.

Werknemers, leveranciers en bezoekers: 

elke dag zijn er talloze mensen in een gebouw. 

Breekt bijvoorbeeld brand uit? 

Dan is niet iedereen bekend met de snelste weg naar buiten. 

Met een gesproken bericht brengt EvaQ ze snel naar een veilige plek. 
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MAAK KENNIS MET DE EVAQ-FAMILIE: KRACHTIG EN FLEXIBEL

EvaQ is een groeiende reeks van betrouwbare en herkenbare veiligheidsproducten voor 

middelgrote en grotere utiliteitsbouw die aan hoge veiligheidseisen moet voldoen. 

Maar ook voor kleinere omgevingen is EvaQ verrassend interessant. 

Zo kun je het ontruimings- en alarmeringssysteem aansluiten op bestaande lus- en 

steekleidingen met behoud van certificering. En dat is heel kostenefficiënt!

pa onlymini

> Het slimste en schaalbaarste ontruimings- 
en alarmeringssysteem op de markt. 
Ook geschikt voor achtergrondmuziek, 
reclame en omroepen.

> Kleiner, maar nét zo veilig en compleet. 
Alle functionaliteiten in een compacte 
behuizing, schaalbaar en gecertificeerd. 
Ook geschikt voor achtergrondmuziek, 
reclame en omroepen.

> Een betrouwbaar en veelzijdig omroep- 
systeem.Kies uw achtergrondmuziek, start  
ingestelde boodschappen of plaats een  
omroep in een of meer groepen op het  
overzichtelijke bedienpaneel.

5
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EVAQ IS GROEN, SIMPEL, SLIM ÉN VEILIG

GROEN TOT VEERTIG PROCENT MINDER ENERGIE
> EvaQ hebben we speciaal ontworpen voor evacuatie in
noodsituaties. Dit betekent dat het ontruimings- en 
alarmeringssysteem tot veertig procent minder energie 
verbruikt. 
Ook gaat EvaQ efficiënt om met energieverspreiding. Het 
systeem controleert of alle onderdelen nog werken door 
pulsen te   sturen naar aanwezige isolatoren. En wanneer 
een onderdeel niet nodig is, schakelt EvaQ het tijdelijk uit. 
Zo draagt het systeem ook een steentje bij aan een beter 
milieu en een lagere energierekening. 

SIMPEL  EENVOUDIG OP TE BOUWEN ÉN STEKERBAAR
> Om EvaQ te installeren heb je maar vijf systeemdelen nodig:
 

      1. luidspreker
      2. isolator of een end-of-line-unit
      3. besturingsunit
      4. bedienpaneel
      5. voedingsunit

Hierdoor is EvaQ eenvoudig op te bouwen. Daarbovenop is 
het systeem ook nog eens stekerbaar aan te leggen. 
Met de innovatieve stekers aan soepele kabels verbind je 
isolatoren en luidsprekers gemakkelijk aan elkaar. Kabels 
knippen en op maat snijden is niet meer nodig. 
Gevolg: tot zes keer sneller klaar. En de kans op fouten is
negentig procent kleiner. Dit scheelt aanzienlijk in kosten. 

SLIM INTELLIGENTE LUSTECHNOLOGIE 

> EvaQ maakt gebruik van geavanceerde lustechnologie.
Wordt de lus onderbroken? Of is er kortsluiting? Dan merkt 
EvaQ dat direct op en stuurt het signaal dan via de andere 
kant van de lus. Zo blijft het ontruimings- en alarmerings-
systeem optimaal beschikbaar. 
Dure functiebehoudbekabeling is in veel gevallen niet meer 
nodig. Maar aan andere aansluitsystemen past EvaQ zich 
ook eenvoudig aan. Denk bijvoorbeeld aan end-of-line- 
of A/B-lijn-oplossingen. 

VEILIG GECERTIFICEERDE TECHNOLOGIE 

> EvaQ is op en top veilig. Het ontruimings- en 
alarmeringssysteem produceren we bewust in Nederland. 
Hierdoor zijn we er zeker van dat alleen de beste onderdelen 
worden gebruikt. En met resultaat, want het gerenommeerde 
keuringsinstituut VdS heeft EvaQ goedgekeurd.
De voeding volgens EN54-4 en de besturing volgens EN54-16.
En de isolatoren voor lussystemen zijn gecertificeerd 
volgens EN54-17 en EN54-18. 
Het Poolse CNBOP certificeerde EvaQ mini. 
En EvaQ PA only? Die is niet gecertificeerd, maar het 
systeem heeft exact dezelfde betrouwbaarheid en 
kwaliteiten als EvaQ en EvaQ mini. Per slot van rekening 
gebruiken we dezelfde onderdelen.

Het ontruimings- en alarmeringssysteem EvaQ brengt mensen in 
noodsituaties zo snel mogelijk in veiligheid. 
Terwijl traditionele systemen ingewikkeld en echte energievreters zijn, 
is EvaQ in alle opzichten anders: groen, simpel én slim. 
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EENVOUDIG, SCHAALBAAR ÉN EFFICIËNT

1. BESTURING IS HET EN54-16     	
     GECERTIFICEERDE 
     TECHNOLOGISCHE HART 

> Audiobronnen, bedienpanelen 
en slimme interfaces komen hier 
samen. Slimme elektronica: 

• verwerken audiosignalen
• sturen lus-isolatoren aan én 
   end-of-line-units
• versterken audiosignalen naar
   luidsprekers
• onthouden en verspreiden
   teksten en alarmtonen
• verhogen de beschikbaarheid 
   door een back-up-versterker

2. VOEDING GEEFT ENERGIE                
     AAN HET HELE SYSTEEM

> Een EN54-4 gecertificeerde 
voedingsunit zet energie uit het 
lichtnet om in een stabiel 
voedingssignaal voor de besturing. 
Het noodstroomcircuit zorgt niet 
alleen voor het laden van de accu’s, 
maar ook voor een naadloze 
omschakeling naar noodstroom als
de energie uit het lichtnet wegvalt. 

3. ISOLATOREN CONTROLEREN           
     LUIDSPREKERS EN DE 
     LUSVERBINDING

> Lus-isolatoren of end-of-line-units 
controleren of luidsprekers signaal 
krijgen. Is er kortsluiting? Of wordt 
een kabel ergens onderbroken? 
Dan meldt EvaQ dit direct. 
Bij een lusverbinding koppelen de 
lus-isolatoren de getroffen kant los. 
Gevolg: de rest blijft gewoon 
functioneren. EvaQ is ook geschikt 
voor traditionele steekleidingen of 
een combinatie van steekleidingen 
én lustechnologie. Besturing, isolator 
of end-of-line-units en luidsprekers 
zorgen samen voor functiebehoud 
volgens verschillende normen. 

4. BEDIENPANEEL INTUÏTIEVE 
CONTROLE OVER HET SYS-
TEEM

> EvaQ heeft een uniek multi-
functioneel EN54-16 bedienpaneel. 
Een UTP-ringleiding sluit meerdere 
bedienpanelen aan op de besturing. 
Mét gescheiden inkomende en 
uitgaande leidingen. Hierdoor kun
je gewoon één bedienpaneel 
gebruiken en aan gestelde normen 
voldoen. Functiebehoudbekabeling 
is dan ook niet altijd meer nodig. 
Het paneel spreekt voor zich: 
bij een noodsituatie weet iedereen 
direct wat hij of zij moet doen. 
Voor de brandweer is er een speciaal 
bedienpaneel in rode behuizing. 

5. LUIDSPREKER VERTELT JE       
     HOE JE HET SNELST IN 
     VEILIGHEID KOMT

> Vaak zie je alleen luidsprekers van 
een EvaQ ontruimings- en 
alarmeringssysteem. 
Ze verbinden het systeem met de
omgeving. Er zijn verschillende
EN54-24-luidsprekers om een 
stijlvolle keuze te combineren met
gecertificeerde veiligheid. 
De luidsprekers zijn leverbaar in 
verschillende uitvoeringen en
kleuren.

ISOLATOR

LUIDSPREKER

BEDIENPANEEL

VOEDINGSEENHEID

BESTURINGSEENHEID

Het ontruimings- en alarmeringssysteem EvaQ zit eenvoudig in elkaar. 
Het bestaat uit maar vijf onderdelen. 

Eenvoudig, maar tegelijkertijd ook veelzijdig, schaalbaar én efficiënt. 
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MAXIMALE VEILIGHEID VOOR ELK SEGMENT

BUILDING & PARKING  HOTELS EN KANTOREN

> Werknemers, leveranciers en bezoekers: elke dag zijn er talloze mensen in een 
gebouw. Of het nu gaat om een kantoor of een hotel, bij een plotselinge evacuatie is niet 
altijd iedereen bekend met de snelste weg naar buiten. 

EvaQ alarmeert gasten en bezoekers én begeleidt ze met een gesproken bericht snel 
naar een veilige plek. Maar EvaQ is ook uitstekend geschikt om iets om te roepen. 
En wil je rustgevende achtergrondmuziek in de lobby of een ander deel van het hotel? 
Geen enkel probleem met EvaQ. 
Als hoteleigenaar zorg je ervoor dat gasten niets tekort komen. 

BUILDING & PARKING  EVENEMENTENLOCATIES EN SCHOLEN

> Winkelcentra, zwembaden, musea en muziekcentra: mensen komen hier voor hun 
ontspanning. Calamiteiten zorgen voor plotselinge stress. 
Dan is het een fijn idee als je weet dat EvaQ je snel naar buiten begeleidt. Zélfs als je in 
een stadion bent met 30.000 anderen.
Basisschool, middelbare school, hogeschool of universiteit: elke dag zijn zo’n honderden 
tot duizenden mensen aanwezig in een groot gebouw. En tientallen scholieren of 
studenten zitten zelfs bij elkaar in een kleine ruimte. Bij een calamiteit is het belangrijk 
dat iedereen snel in veiligheid komt. EvaQ zorgt daarvoor. 
Achtergrondmuziek tijdens het zwemmen? Reclameboodschappen in een winkel-
centrum? Ook dat kan met EvaQ. Op scholen kan zelfs de lesklok via het systeem lopen.

CARE  ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN

> Ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen te maken met patiënten, bezoekers, artsen 
en verpleegkundigen en mensen die ondersteunend werk aan artsen leveren. 

EvaQ vertelt ze bij calamiteiten met een gesproken bericht wat de snelste vluchtroute is. 
Met EvaQ roep je ook eenvoudig iets om of speel je achtergrondmuziek af. 

MARINE, OIL & GAS  INDUSTRIE

> Fabriekshallen, op- en overslag, petrochemie en olieplatforms: op deze plekken 
werken mensen met gevaarlijke stoffen. 
Hier is het extra belangrijk om jezelf in een noodsituatie snel in veiligheid te brengen, 
want elke seconde telt. 

Niet alleen zijn de veiligheidsrisico’s groter dan normaal, je wordt ook nog eens 
geconfronteerd met verschillende soorten calamiteiten. 

Veiligheidsincident? Dan vertelt EvaQ je precies wat de veiligste vluchtroute is.

INFRA  RAIL EN VLIEGVELDEN

> Elke dag is het een komen en gaan van duizenden mensen in parkeergarages op 
metro- of treinstations en vliegvelden. Zij moeten hun aansluiting kunnen halen én erop 
kunnen vertrouwen dat ze zichzelf bij noodsituaties snel in veiligheid kunnen brengen. 

EvaQ brengt reizigers vlug naar een veilige plek. Met EvaQ zorgt u ook voor comfort en 
gemak. Speel bijvoorbeeld achtergrondmuziek af of maak reizigers erop attent waar ze 
moeten instappen. 

EvaQ is ook geschikt voor reclameboodschappen. 

EvaQ is een van de krachtigste systemen in de markt. Het ontruimings- 
en alarmeringssysteem biedt maximale veiligheid voor elk denkbaar gebouw. 
En wilt u in bepaalde delen van uw gebouw of evenement achtergrondmuziek 
of iets omroepen? Ook dat kan! EvaQ is multifunctioneel. 	
EvaQ is toe te passen in de volgende marktsegmenten: 
Building & Parking, Care, Infra en Marine, Oil & Gas
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BETROUWBARE VEILIGHEID: EN54 GECERTIFICEERD

> Binnen de Europese Unie mogen alléén ontruimings- en evacuatiesystemen worden gebruikt 
met het Europese goedkeuringscertificaat. Ook buiten Europa erkennen landen de 
EN54-standaard. Denk bijvoorbeeld aan landen in Zuid-Amerika, Afrika, Azië, het midden 
Oosten en zelfs een paar eilanden in de Stille Oceaan. 

Het EN54-certificaat geeft aan dat een erkende certificatie-instelling het ontruimings- en 
alarmeringssysteem heeft getest én goedgekeurd. Alleen een goedgekeurd product mag een 
CE-markering ontvangen. Zo weet iedereen in één oogopslag dat het systeem voldoet aan de 
veiligheids- en prestatievoorwaarden van de Europese Unie. 

ALLEEN DE ALLERBESTE ONDERDELEN VOOR EVAQ > EvaQ hebben we speciaal ontwikkeld 
om mensen in noodsituaties zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. 
Er staan mensenlevens op het spel. Daarom laten we EvaQ ontwikkelen in Nederland. Alleen zo 
weten we zeker dat de allerbeste onderdelen worden gebruikt. 

GOEDGEKEURD DOOR HET DUITSE KEURINGSINSTITUUT VDS > De technologie in EvaQ 
hebben we vanaf 2005 ontwikkeld. En in 2012 certificeerde het Duitse keuringsinstituut VdS de 
eerste generatie EvaQ-systemen. De voeding is gecertificeerd volgens EN54-4 en de besturing 
volgens EN54-16. En de isolatoren voor 
lussystemen zijn gecertificeerd volgens EN54-17 en EN54-18. EvaQ mini is gecertificeerd door 
een ander geaccrediteerd laboratorium: het Poolse CNBOP. 
EvaQ PA only is niet gecertificeerd, maar het systeem heeft precies dezelfde betrouwbaarheid en 
kwaliteiten als EvaQ en EvaQ mini. 

De internationale norm EN54 staat voor een veiligere omgeving. 
Dit keurmerk is de Europese standaard voor ontruimings- en evacuatiesystemen, 
ontwikkeld door de Europese Commissie voor Normalisatie. Sinds april 2011 is 
EN54 dé Europese richtlijn die ontruimings- en evacuatiesystemen met gesproken 
woord voorschrijft aan de grotere utiliteitsbouw.
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RACK MOUNT SYSTEMEN

INLEIDING

EVAQ: KRACHTIG EN FLEXIBEL > In kleine én grote gebouwen moet 
een ontruimings- en alarmeringssysteem krachtig en flexibel zijn. 
EvaQ is een slimme, schaalbare oplossing met mogelijkheden voor een 
gecentraliseerd 19”-ontwerp. 

UITBREIDEN > De 19”-racks van EvaQ breid je uit zoveel als je wilt:
het systeem kun je eindeloos koppelen. 
Gebruik de intelligente lustechnologie, of haak in op bestaande 
infrastructuur met steekleidingen. 
Een mix kan ook: leg lustechnologie aan in nieuwe delen én haak in op 
de bestaande steekleidingen. EvaQ is zo ontworpen dat alles naadloos 
op elkaar aansluit. En als je grote afstanden wilt overbruggen, dan kan 
dat met glasvezelmodules. 

GROEPEN AANMAKEN > Onderscheid maken tussen ruimtes of 
gebieden is eenvoudig. Een specifieke zone alarmeren? Geen punt voor 
EvaQ. Omroep en achtergrondmuziek zijn fijnmazig te regelen. Ook als 
er maar één lus is aangebracht.

KRACHTIG > De voeding kun je los van de besturings-eenheid 
opbouwen en moeiteloos modulair uitbreiden. Zo blijft het systeem
nog lang doorwerken en kunnen de EvaQ-racks meer systeemvermogen 
naar de luidsprekers leveren. 
Dankzij slimme interfaces kan EvaQ eenvoudig informatie uitwisselen 
met andere systemen.

GEBRUIKERS > EvaQ is een erg slim ontruimings- 
en alarmeringssysteem voor bijvoorbeeld:

    •  kantoorgebouwen vanaf 1.000 werkplekken
    •  grote hotels en conferentiecentra
    •  universiteitscentra en campussen
    •  grote (universitaire) ziekenhuizen
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SPECIFICATIES

EVAQ RACK MOUNT
•  Ontruimingssysteem in 19 inch formaat
•  Tweedraads bewaakt luidsprekernet met lustechnologie en steekleidingen
•  Eenvoudig opschalen door koppeling van meerdere systeemunits
•  Hoogwaardige audio en flexibel programmeerbare I/O
•  Volledig bewaakte besturing, voeding en luidsprekernet
•  Gecertificeerd in combinatie met Rittal systeembehuizing TS serie 24, 36 of 40 HE
•  EN54-16 certificaat

Versterkers	          	         Klasse D eindversterker 600 Watt / 100 Volt, maximaal 8 stuks
Reserve versterker     	         Klasse D eindversterker 600 Watt / 100 Volt, maximaal 1 stuks
Lusconfiguratie	           	         Maximaal 8 lussen, 600 Watt maximaal per luidsprekerlus
Steekleiding configuratie  	         Maximaal 16 lijnen, tot 600 Watt maximaal per luidsprekerlijn
Berichtenspeler	           	         44,1 kHz / 16 bit mono, tot 16 minuten audio
Afmetingen per unit (h x b x d)      132 x 483 x 410 mm (19 inch 3HE)
Signaalverwerking		          24 bit / 48 kHz,  SNR > 100dB
Optimale werktemperatuur	         0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Maximum units in netwerk	         32
Maximum zones in netwerk	         255
Koppeling tussen deelcentrales     UTP of glasvezel
Audio ingang		          8
Bewaakte contact ingang	         8
Digitale contact ingang	         8
Relaisuitgang		          8 (NO / NC) met watchdog functie

EVAQ POWERPACK   
•  Voeding voor Rack Mount centrales in 19 inch formaat
•  Hoog rendement voeding
•  Standaard uitvoering met accu’s direct in de voedingsunits
•  Gecertificeerd in combinatie met Rittal systeembehuizing TS serie 24, 36 of 40 HE
•  EN54-4 certificaat
		
Vermogen	        	         1.000 - 4.000 Watt inclusief noodvoeding
Uitgangsspanning		          68 Volt, positief en negatief 
Koppeling tussen voedingsunits    UTP
Koppeling met systeemunits	         UTP 
Optimale werktemperatuur	         10 - 25 °C  (50 - 77 °F)
Afmetingen (h x b x d)	         132 x 483 x 410 mm (19 inch 3HE) per component

ISOLATOR

LUIDSPREKER

BEDIENPANEEL

VOEDINGSEENHEID

BESTURINGSEENHEID

SAMENSTELLING
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VA-22

VA-24

VA-26

VA-28

1302-2

1304-4

1306-6

1308-8

2

4

6

8

2 | 4

4 | 8

6 |12

8 |16

1.200

2.400

3.600

4.800

351 - 702

351 - 1404

351 - 2106

351 - 2808

12

14

16

18

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

Alarmzones

Lusse
n  / L

ijnen

Verste
rkervermogen (W

)

Gewicht (k
g)

Compatibilite
it

RACK MOUNT SYSTEMEN

> Voice Alarm systeemunit voor 2 alarmzones 
met reserveversterker, frontpaneel en kabelset. 
VdS2 compatibel
 

> Voice Alarm systeemunit voor 4 alarmzones 
met reserveversterker, frontpaneel en kabelset. 
VdS2 compatibel

> Voice Alarm systeemunit voor 6 alarmzones 
met reserveversterker, frontpaneel en kabelset. 
VdS2 compatibel

> Voice Alarm systeemunit voor 8 alarmzones 
met reserveversterker, frontpaneel en kabelset. 
VdS2 compatibel
 

Rack Mount sy
ste

emunits

Art. N
r

Energieverbruik in accu,

gemiddeld (W
)
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RACK MOUNT SYSTEMEN

PP-1K

PP-2K

AP-1K

2100-1

2102-2

2105-3

Art. N
r

BAT-12AH

BAT-65AH

2312-1

2365-1

Art. N
r

> Powerpack 1 KW, voeding voor VA serie 
inclusief noodvoeding, uitbreidbaar tot 4KW. 
Met frontpanelen, kabelset en 10x 12Ah accu’s 

> Powerpack 2 KW, voeding voor VA serie 
inclusief noodvoeding, uitbreidbaar tot 4KW. 
Met frontpanelen, kabelset en 20x 12Ah accu’s 

> Accupack 1 KW, uitbreidingsset voor 
Powerpacks met frontpanelen, kabelset en 
10x12Ah accu’s

 

Rack Mount voedingen

> Accu 12Ah-12V voor EN54-4 voeding 
van PP en AP series,  direct in Powerpack 
behuizing

> Accu 65Ah-12V voor EN54-4 voeding 
van PP series, extern

 

Rack Mount accu’s

2 x 3 HE

4 x 3 HE

2 x 3 HE

8

16

6

10

20

10

48

96

46

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Afmeting

Gewicht (k
g)

Aantal accu’s (1
2V)

Compatibilite
it

Maximaal gewicht (k
g)

98 x 98 x 151

174 x 166 x 350

Afmeting hxbxd (m
m)

12Ah-12V

65Ah-12V

4

23

10

20

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Capaciteit

Netto gewicht (k
g)

Compatibilite
it

Aantal per se
t
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TRA11-1

TRA11-8

COMP-LIM

MF-EOL

6620-2

6620-1

ST-CL2

4411-5

260 x 45 x 40 

155 x 100 x 22

76 x 40 x 12

-

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Afmeting hxbxd (m
m)

Compatibilite
it

RACK MOUNT SYSTEMEN

> 1-kanaals audio transformator 1:1 voor galvanische 
scheiding en ontstoring, DIN rail montage
 

> 8-kanaals audio transformator 1:1 voor galvanische 
scheiding en ontstoring, per audiokanaal 1 transformator

> 1-kanaals audio compressor-limiter voor een constant 
en gelimiteerd signaalniveau, exclusief voeding

> 1-kanaals scheidingsfilter voor muziekweergave bij EOL 
configuratie. Maximaal één muzieklijn per versterker

 

Rack Mount accesso
ires

Art. N
r

voor m
uziekweergave
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RACK MOUNT SYSTEMEN

SPEAKON-STD

SPEAKON-3HE

SPEAKON-6HE

SPEAKON-9HE

SPEAKON-12HE

SPEAKON-15HE

6101-1

6103-1

6106-1

6109-1

6112-1

6115-1

Art. N
r

0,2

0,3

0,44

0,58

0,71

0,84

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

Lengte (m
)

Connector IN

Connector U
IT

Aderdiameter

> Verbindingskabel standaard lengte voor Rack 
Mount VA en Powerpack units, tot 4.000 Watt, 
kleur zwart

> Verbindingskabel 3HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, 
kleur zwart

> Verbindingskabel 6HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, 
kleur zwart

> Verbindingskabel 9HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, 
kleur zwart

> Verbindingskabel 12HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, 
kleur zwart

> Verbindingskabel 15HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, 
kleur zwart

 

Rack Mount voedingskabels
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SPEAKON-20HE

SPEAKON-25HE

SPEAKON-30HE

SPEAKON-35HE

6120-1

6125-1

6130-1

6135-1

Art. N
r

1,06

12,9

15,2

17,5

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

Speakon 4P

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

Lengte (m
)

Connector IN

Connector U
IT

Aderdiameter

> Verbindingskabel 20HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, kleur zwart

> Verbindingskabel 25HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, kleur zwart

> Verbindingskabel 30HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, kleur zwart

> Verbindingskabel 35HE voor Rack Mount VA 
en Powerpack units, tot 4.000 Watt, kleur zwart

 

Rack Mount voedingskabels

RACK MOUNT SYSTEMEN
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RACK MOUNT SYSTEMEN

CAT5-HM

CAT5-1M

CAT5-2M

CAT5-3M

CAT5-10M

7100-1

7101-1

7102-1

7103-1

7110-1

Art. N
r

0,5

1

2

3

10

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

UTP CAT5

UTP CAT5

UTP CAT5

UTP CAT5

UTP CAT5

Lengte (m
)

Connector IN

Connector U
IT

Aderdiameter

> Datakabel voor CAN-bus, kleur rood, 0,5 meter

> Datakabel voor CAN-bus, kleur rood, 1 meter

> Datakabel voor CAN-bus, kleur rood, 2 meter

> Datakabel voor CAN-bus, kleur rood, 3 meter

> Datakabel voor CAN-bus, kleur rood, 10 meter

 

Rack Mount datakabels U
TP



18

RACK MOUNT SYSTEMEN

PHOENIX-1

PHOENIX-2

PHOENIX-3

RM-ASSORT

8650-1

8650-2

8650-3

8601-1

Art. N
r

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Compatibilite
it

> Connectorset 1 - Phoenix connectoren 
voor de Rack Mount systemen: 
4x8p, 4x8ps, 8x3p, 2x12p

> Connectorset 2 - Phoenix connectoren 
voor Rack Mount systemen: 
1x8p, 2x8ps, 2x3p, 1x12p

> Connectorset 3 - Phoenix connectoren 
voor Rack Mount systemen: 
2x8p, 4x8ps, 4x3p, 2x12p

> Service set Phoenix connectoren 
assortiment voor Rack Mount systemen

 

Rack Mount connectoren
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WALL MOUNT SYSTEMEN

INLEIDING

EVAQ MINI: COMPACT EN SCHAALBAAR > In veel gebouwen is een 
ontruimings- en alarmeringssysteem noodzakelijk. Maar beschikbare 
ruimte is vaak schaars. Bovendien wil je een slim systeem: direct 
inzetbaar én schaalbaar. Decentraal ontwerp, compact maar krachtig. 

COMPACT > EvaQ mini vereist maar weinig ruimte. Het systeem is 
leverbaar in een relatief kleine wandbehuizing. Hij is zo klein doordat 
we de besturing, bediening, voeding en noodstroomvoorziening met 
accu’s hebben samengevoegd. Zo is er geen 19”-behuizing meer nodig. 
Door meer EvaQ mini-eenheden te combineren ontstaat een krachtige 
decentrale oplossing waarbij minder kabels nodig zijn. 
Net als de bedienpanelen koppel je de minisystemen via UTP in lus én 
als dat nodig is via glasvezelkabel. 

FLEXIBEL > Zone-indeling? Specifieke wensen? EvaQ mini maakt heel 
veel mogelijk. Net als bij zijn grote broer kan EvaQ mini overweg met 
steekleidingen, lus- en isolatortechnologie. Maar óók met 
A/B-lijn-oplossingen. 

GEBRUIKERS > EvaQ mini is de slimste keuze voor bijvoorbeeld:
•  middelbare scholen en ROC’s
•  logistieke centra
•  theaters
•  regionale ziekenhuizen
•  restaurants
•  middelgrote en kleinere hotels
•  projecten met relatief lage luidsprekervermogens 
     en veel zones
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SPECIFICATIES

EVAQ MINI WALL MOUNT
•  Complete ontruimingsalarminstallatie in een compacte wandbehuizing
•  Ingebouwde bediening, statusinformatie, voeding en noodstroomvoorziening
•  Tweedraads bewaakt luidsprekernet met lustechnologie en steekleidingen
•  Eenvoudig opschalen door koppeling van meerdere systeemunits
•  Bediening direct op de Wall Mount of met extern bedieningspaneel
•  Geschikt voor luidsprekerlussen en steekleidingen 
•  EN54-16 en EN54-4 certificaat
		
Versterkers	                          Klasse D eindversterker 580 Watt / 100 Volt, maximaal 6 stuks
Reserve versterker	                          Klasse D eindversterker 580 Watt / 100 Volt, maximaal 1 stuks
Lusconfiguratie		          Maximaal 6 lussen in 6 zones, 
			           maximaal 600 Watt per luidsprekerlus
Steekleiding configuratie	         Maximaal 12 lijnen in 6 zones, 
			           maximaal 600 Watt per luidsprekerlijn
A/B steekleiding configuratie	        Maximaal 36 lijnen in 18 zones, 
			           maximaal 150 Watt per luidsprekerlijn
Berichtenspeler	                          44,1 kHz / 16 bit mono, tot 16 minuten audio
Voeding	                                           1.200 - 2.400 Watt 
Werkspanning	                         83 Volt
Werkspanning A/B systeem	         90 Volt
Signaalverwerking		          24 bit / 48 kHz,  SNR > 100dB
Werktemperatuur		          0 - 30 °C (32 - 85 °F)
Netto gewicht		          43 kg
Maximaal gewicht		          98 kg
Afmetingen (h x b x d)	         720 x 700 x 450 mm, per behuizing
Kabelinvoer		          Achterzijde
Kleur			           Wit, RAL 9001
Maximum units in netwerk	         32
Maximum zones in netwerk	         255
Koppeling tussen deelcentrales     UTP CAT5 of glasvezel
Audio ingang 		          6
Bewaakte contact ingang    	         8
Digitale contact ingang	         8
Relaisuitgang		          8 (NO / NC) met watchdog functie

ISOLATOR

LUIDSPREKER

BEDIENPANEEL

VOEDINGSEENHEID

BESTURINGSEENHEID

SAMENSTELLING
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WM-600CP

WM-1200CP

WM-2400CP

WM-3600CP

1251-1

1251-2

1251-4

1251-6

1

2

4

6

1  | 2

2 | 4

4 | 8

6 | 12

1.200

2.400

3.600

4.800

1.000

1.000

1.000

1.000

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

Alarmzones

Lusse
n  / L

ijnen

Verste
rkervermogen (W

)

Compatibilite
it

WALL MOUNT SYSTEMEN

> Wall Mount 1 zone systeem met bedieningspaneel, 
statusindicatie, reserveversterker en audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

 

> Wall Mount 2 zone systeem met bedieningspaneel, 
statusindicatie, reserveversterker en audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

> Wall Mount 4 zone systeem met bedieningspaneel, 
statusindicatie, reserveversterker  en audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

> Wall Mount 6 zone systeem met bedieningspaneel, 
statusindicatie, reserveversterker en audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

Wall M
ount sy

ste
men 

Art. N
r

Luidsprekervermogen
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WALL MOUNT SYSTEMEN

WM-600S

WM-1200S

WM-2400S

WM-3600S

WM-EXT1200

1256-1

1256-2

1256-4

1256-6

3350-1

1

2

4

6

-

1  | 2

2 | 4

4 | 8

6 | 12

-

1.200

2.400

3.600

4.800

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.200

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

Alarmzones

Lusse
n  / L

ijnen

Verste
rkervermogen (W

)

Compatibilite
it

> Wall Mount 1 zone systeem met statusindicatie, 
reserveversterker en een audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

> Wall Mount 2 zone systeem met statusindicatie, 
reserveversterker en een audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

> Wall Mount 4 zone systeem met statusindicatie, 
reserveversterker en een audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

 
> Wall Mount 6 zone  systeem met statusindicatie, 
reserveversterker en een audio ingangsfilters. 
Exclusief accu’s

> Voedingsextensie 1.200 Watt voor Wall Mount 
systemen in Wall Mount behuizing met blinde 
frontdeur. Exclusief accu’s

Wall M
ount sy

ste
men 

Art. N
r

Luidsprekervermogen
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WMA-1200CP

WMA-2400CP

WMA-3600CP

WMA-1200S

WMA-2400S

WMA-3600S

1670-2

1670-4

1670-6

1675-2

1675-4

1675-6

6

12

18

6

12

18

1  | 12

2 | 24

3 | 36

1  | 12

2 | 24

3 | 36

1.200

2.400

3.600

1.200

2.400

3.600

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

Alarmzones

A/B Switches / 
Lijnen

Verste
rkervermogen (W

)

Compatibilite
it

WALL MOUNT SYSTEMEN

> Wall Mount 6 zone A/B systeem met bedieningspaneel, 
statusindicatie, reserveversterker en een audio ingangsfilter. 
Exclusief A/B switch  en accu’s

 
> Wall Mount 12 zone A/B systeem met bedieningspaneel, 
statusindicatie, reserveversterker en een audio ingangsfilter. 
Exclusief A/B switches en accu’s

> Wall Mount 18 zone A/B systeem met bedieningspaneel, 
statusindicatie, reserveversterker en een audio ingangsfilter. 
Exclusief A/B switches en accu’s

> Wall Mount 6 zone A/B systeem met statusindicatie,  
reserveversterker en een audio ingangsfilter. 
Exclusief A/B switch  en accu’s

> Wall Mount 12 zone A/B systeem met statusindicatie, 
reserveversterker en een audio ingangsfilter. 
Exclusief A/B switches en accu’s

> Wall Mount 18 zone A/B systeem met statusindicatie, 
reserveversterker en een audio ingangsfilter. 
Exclusief A/B switches en accu’s

Wall M
ount A/B syste

men

Art. N
r

Luidsprekervermogen
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WALL MOUNT SYSTEMEN

WMA-EXT12003350-1

5503-1

5506-1

- - - 1.200 VdS2

Alarmzones

A/B Switches / 
Lijnen

Verste
rkervermogen (W

)

Compatibilite
it

> Voedingsextensie 1.200 Watt voor Wall Mount A/B 
systeem in Wall Mount behuizing. Exclusief accu’s

Wall M
ount sy

ste
men 

Art. N
r

Luidsprekervermogen

Alarmzones

Luidsprekergroepen

Voeding
Wall M

ount A/B sw
itches

Art. N
r

Compatibilite
it

AB-3

AB-6

3

6

6

12

CAN-bus

CAN-bus

VdS2

VdS2

> 3-zone Switch voor Wall Mount A/B systeem. Interface 
voor maximaal 6 luidsprekerlijnen en 3 bewaakte 
contactingangen

> 6-zone Switch voor Wall Mount A/B systeem. Interface 
voor maximaal 12 luidsprekerlijnen en 6 bewaakte 
contactingangen
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BAT-18AH

BAT-24AH

BAT-38AH

2318-1

2324-1

2338-1

76 x 167 x 181

125 x 166 x 175

170 x 197 x 165

6,2

9

12,5

18Ah-12V

24Ah-12V

38Ah-12V

4 stuks

4 stuks

4 stuks

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Afmeting hxbxd (m
m)

Netto gewicht (k
g)

Capaciteit

Compatibilite
it

WALL MOUNT SYSTEMEN

> Accu 18Ah-12V voor EN54-4 voeding in 
Wall Mount en Wall Mount A/B systemen

 

> Accu 24Ah-12V voor EN54-4 voeding in 
Wall Mount en Wall Mount A/B systemen

> Accu 38Ah-12V voor EN54-4 voeding in 
Wall Mount en Wall Mount A/B systemen

Wall M
ount accu’s

Art. N
r

Per voeding
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WALL MOUNT SYSTEMEN

TRA11-1

TRA11-8

COMP-LIM

MF-EOL

6620-2

6620-1

ST-CL2

4411-5

60 x 45 x 40 

155 x 100 x 22

76 x 40 x 12

-

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Afmeting hxbxd (m
m)

Compatibilite
it

> 1-kanaals audio transformator 1:1 voor galvanische 
scheiding en ontstoring, DIN rail montage

 
> 8-kanaals audio transformator 1:1 voor galvanische 
scheiding en ontstoring, per audiokanaal 1 transformator

> 1-kanaals audio compressor-limiter voor een constant 
en gelimiteerd signaalniveau, exclusief voeding

> 1-kanaals scheidingsfilter voor muziekweergave bij EOL 
configuratie. Maximaal één muzieklijn per versterker

Wall M
ount accesso

ires

Art. N
r

voor m
uziekweergave 
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SPECIFICATIES

BEDIENING

EVAQ BEDIENINGSPANELEN
•  Bedieningspanelen voor de Rack Mount, Wall Mount en Wall Mount A/B series
•  Functioneel en robuuste stalen behuizing
 •  Optische en akoestische statusindicatie
 •  Flexibele functionaliteit voor zonetoetsen en vrij programmeerbare functietoetsen
•  Microfoon continu bewaakt op functionaliteit en aanwezigheid
 •  EN54-16 certificaat
	
Programmeerbare zones	         1 - 255
Functietoetsen	   	         4 per paneel
Aantal panelen		          Maximaal 16 panelen per systeem	

Verbinding		          2 x RJ45
Optimale werktemperatuur	        10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Standaard voeding		         Via UTP datalink
Optioneel lokale voeding	        68 Volt, bijvoorbeeld bij glasvezel koppeling
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BEDIENING

DRP-16T

DRP-16W

DRP-32T

DRP-16WMR

3216-8

3216-9

3232-1

3716-1

250 x 280 x 22-66

250 x 280 x 55

250 x 430 x 22-66

204 x 304 x 135

20

20

40

20

Afmeting hxbxd (m
m)

Energieverbuik (W
att)

> Bedieningspaneel 16 zones met statusindicatie. 
Tafelmodel met hellend front, kleur grijs metallic

> Bedieningspaneel 16 zones met statusindicatie. 
Wandmodel rechthoekig, kleur grijs metallic

> Bedieningspaneel 32 zones met statusindicatie. 
Tafelmodel met hellend front, kleur grijs metallic

> Bedieningspaneel 16 zones met statusindicatie. 
Afsluitbare wandbehuizing met zichtdeur, kleur rood

Bedieningspanelen

Art. N
r

zwanenhals

zwanenhals

zwanenhals

commando

2,8

2,6

4,3

tba

Microfoon

Gewicht (k
g)

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

Compatibilite
it



3030

SPECIFICATIES

INTERFACES

EVAQ INTERFACES
•  Communicatie interfaces voor de Rack Mount en Wall Mount series
•  Hardware voor koppeling naar externe bedieningsplatformen
•  Uitlezen en doormelden van statusinformatie
•  Redundante en bewaakte datadistributie via systeem CAN-bus dataloop
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INTERFACES

DRP-16EXT

DRP-16CAN

3200-1

3216-7

CAN-bus

CAN-bus

VdS2

VdS2

Voeding
Compatibilite

it

> Aansluitbord voor hardwired bedienings/toetsen en 
statusindicatie, maximaal 16 zones.In combinatie met 
DRP-16CAN

> Communicatie interface voor verbinding in CAN-bus 
dataloop. In combinatie met DRP-16EXT

Interface voor in
tegratie 

Art. N
r

Afmeting hxbxd (m
m)

Voeding
Data Interface

Art. N
r

Aansluitin
g interface

Compatibilite
it

MOD-DRP

MOD-TOP

CAB-16TO

3200-5

3200-7

3116-5

tba

235 x 185

250 x 280 x 55

CAN-bus

-

-

> Modbus interface. Seriële interface voor externe 
besturing en statusinformatie. 
Voor behuizingen type MOD-HT en MOD-HW

> Afdekplaat voor MOD-HT en MOD-HW behuizing, 
kleur grijs

> Tafelmodel behuizing voor Modbus interface, hellend 
front, zonder afdekplaat. 
Kleur grijs metallic

2 x RJ45

-

-

VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2
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INTERFACES

CAB-16SO

MOD-ETHER

3116-6

3200-9

Art. N
r

250 x 430 x 22-66

52 x 80 x 22

-

12-48VDC

-

RJ45, DB9-m

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

FO1-CONVERT

FO1-PROT32

FO1-UTPSET

FO1-MM2CH

> Wandmodel behuizing voor Modbus interface, 
rechthoekig, zonder afdekplaat. 
Kleur grijs metallic

> Convertor voor seriële Modbus data naar  
Ethernet, exclusief voeding

Glasvezelinterface serie 1 

Afmeting hxbxd (m
m)

Voeding
Data Interface

Art. N
r

Aansluitin
g interface

Compatibilite
it

FO1-SM1CH

FO1-SM2CH

FIBER

FIBER2MM-SQ

FIBER1SM-SQ

FIBER2SM-SQ

6301-2

6302-1

6302-2

1

1

1

> Glasvezel communicatieset, multi mode,  
2 kanalen.  
Geassembleerd op een 6 HE metalen plaat

> Glasvezel communicatieset, single mode, 
1 kanaal.  
Geassembleerd op een 6 HE metalen plaat

> Glasvezel communicatieset, single mode,  
2 kanalen.  
Geassembleerd op een 6 HE metalen plaat

2

2

2

1

1

1

2

-

-

-

-

2

-

2

-
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INTERFACES

FO1-CONTR

FO1-CAN232

FO1-UTPSET

FO1-MM2CH

FO1-SM1CH

FO1-SM2CH

6310-1

6320-1

6330-1

6350-2

6360-1

6360-2

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

> Glasvezel interface besturingskaart voor in- en 
uitgaand kanaal glasvezelconvertors 

> Glasvezel interface protocol convertor CAN - RS232

> Glasvezel interface UTP kabelset

> DModem voor 2 kanalen multimode glasvezels

> Modem voor 1 kanaal singlemode glasvezel

> Modem voor 2 kanalen singlemode glasvezels

 

COMPONENTENArt. N
r

FO1-CONVERT

FO1-PROT32

FO1-UTPSET

FO1-MM2CH

Glasvezelinterface serie 1 

FO1-SM1CH

FO1-SM2CH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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INTERFACES

FIBER2MM

FIBER2SM

FIBER1SM

FIBER2MM

FIBER2SM

FIBER1SM

1

1

1

2

-

-

-

2

-

-

-

2

> Glasvezel communicatieset in compacte 
metalen behuizing voor 2 kanalen multimode

> Glasvezel communicatieset in compacte 
metalen behuizing voor 2 kanalen singlemode

> Glasvezel communicatieset in compacte 
metalen behuizing voor 1 kanaal singlemode

FO2-MODEM

FO2-MM2CH

Glasvezelinterface serie 2 

Art. N
r

FO2-SM2CH

FO2-SM1CH

FIBER (per Q
4 -2015)
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INTERFACES

FO2-MODEM

FO2-MM2CH

FO2-SM2CH

FO2-SM1CH

6380-1

6382-1

6383-1

6384-1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

> Glasvezel modem interface in compacte metalen 
behuizing, exclusief modules

> Module voor multimode glasvezel, 2 kanalen, 
verbinding tot 2 kilometer. Past in FO2-MODEM

> Module voor single mode glasvezel, 2 kanalen, 
verbinding tot 40 kilometer. Past in FO2-MODEM

> Module voor single mode glasvezel, 1 kanaal, 
verbinding tot 40 kilometer. Past in FO2-MODEM

COMPONENTENArt. N
r

FO2-MODEM

FO2-MM2CH

FO2-SM2CH

FO2-SM1CH

Glasvezelinterface serie 2 

(per Q
4 -2015)
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SPECIFICATIES

SIGNAALGEVERS EN BEWAKING

EVAQ SIGNAALGEVERS EN BEWAKING
•  Veldcomponenten voor lijn- en lusconfiguraties in Rack Mount en Wall Mount systemen

LUSTECHNOLOGIE 
•  Lustechnologie met diverse typen isolatoren voor vele toepassingen
•  Tweedraads kabelnet met 100 Volt audio, besturing en data over dezelfde aders
•  Dubbelzijdig geisoleerde isolatoren voor optimaal functiebehoud van signaalgevers
•  Actuele statusinformatie via led indicatie op iedere isolator
•  Tot 8 omroepgroepen binnen één luidsprekerlus individueel te benaderen
•  Tot 100 isolatoren en meer dan 500 luidsprekers in één luidsprekerlus
•  EN54-17 en EN54-18 gecertificeerd 
 
LIJNTECHNOLOGIE
•  Lijnconfiguratie met luidsprekerbewaking met grote precisie
•  Steekleidingen met End of Line of A/B bewakingstechniek
•  EN54-16 gecertificeerd
 
LUIDSPREKERS
•  Akoestisch en optische signaalgevers voor alarmering in iedere omgeving
•  Weergave van ontruimingsberichten, omroepboodschappen en muziek
•  EN54-24 gecertificeerd
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SIGNAALGEVERS EN BEWAKING

ISO

ISO-VOL

ISO-REL

ISO-MUZ

ISO-A

ISO-B

4310-1

4310-2

4310-2

4310-2

4504-6A

4504-6B

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Afmeting hxbxd (m
m)

Gewicht (k
g)

> Isolator met bewaakte uitgang voor luidsprekers

> Isolator met bewaakte uitgang voor luidsprekers en 
aansluiting voor lokale volumeregelaar type VOL-24/36/50R

> Isolator met bewaakte uitgang voor luidsprekers en 
schakelcontact

> Isolator met bewaakte uitgang voor luidsprekers en ingang 
voor 100 Volt muziekbron. Lokale muziekweergave op 
luidsprekercircuit van isolator

> Adresseerbare isolator met bewaakte uitgang voor 
luidsprekers. Omroepzone A, maximaal 8 adressen per lus

> Adresseerbare isolator met bewaakte uitgang voor 
luidsprekers. Omroepzone B, maximaal 8 adressen per lus

Lusbewaking

Art. N
r

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

steekklem

steekklem

steekklem

steekklem

steekklem

steekklem

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

Energieverbruik (W
)

Kabelaansluitin
g

Aderdiameter
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SIGNAALGEVERS EN BEWAKING

ISO-C

ISO-D

ISO-E

ISO-F

ISO-G

ISO-H

4504-6C

4504-6D

4504-6E

4504-6F

4504-6G

4504-6H

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

steekklem

steekklem

steekklem

steekklem

steekklem

steekklem

> Adresseerbare isolator met bewaakte 
uitgang voor luidsprekers. Omroepzone C, 
maximaal 8 adressen per lus

> Adresseerbare isolator met bewaakte 
uitgang voor luidsprekers. Omroepzone D, 
maximaal 8 adressen per lus

> Adresseerbare isolator met bewaakte 
uitgang voor luidsprekers. Omroepzone E, 
maximaal 8 adressen per lus

> Adresseerbare isolator met bewaakte 
uitgang voor luidsprekers. Omroepzone F, 
maximaal 8 adressen per lus

> Adresseerbare isolator met bewaakte 
uitgang voor luidsprekers. Omroepzone G, 
maximaal 8 adressen per lus

> Adresseerbare isolator met bewaakte 
uitgang voor luidsprekers. Omroepzone H, 
maximaal 8 adressen per lus

Afmeting hxbxd (m
m)

Gewicht (k
g)

Lusbewaking

Art. N
r

Energieverbruik (W
)

Kabelaansluitin
g

Aderdiameter

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2
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EOL

EOL-AB

4411-1

4411-4

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

0,25

0,25

Afmeting hxbxd (m
m)

Gewicht (k
g)

> End of Line unit voor conventioneel steekleiding systeem. 
Aansluiten na de laatste luidspreker in een lijn

> End of Line unit voor A/B steekleidingsysteem. 
Aansluiten na de laatste luidspreker in een lijn

Lusbewaking

Art. N
r

3

6

schroefklem

schroefklem

1,5 mm2

1,5 mm2

Energieverbruik (W
)

Kabelaansluitin
g

Aderdiameter

SIGNAALGEVERS EN BEWAKING
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Diameter x Diepte (m
m)

Sparing (m
m)

Lijnbewaking

Art. N
r

Inste
llingen (W

)

SPL 1W/1m- m
ax (dB)

Bereik (-1
0dB)

SPQ-01S-ISOSPQ-01S-ISO 220 x 128 -> EvaQ opbouwluidspreker 6 Watt / 100 Volt 
met ingebouwde isolator type ISO

0,75 - 1,5 - 3 - 6 88 - 96 85 - 20.000 Hz

Diameter x Diepte (m
m)

Flitsf
requentie (Hz)

Flitsl
ichten

Art. N
r

SOLEX4211-5 93 x 94 1> Standaard flitslicht met xenon technologie, 
85-25mA bij 9-60 V, met uidraaibeveiliging, 
kleur rood. VdS goedgekeurd

SPQ-01C

SPQ-01S

SPQ-01C-ISO

SPQ-01C

SPQ-01S

SPQ-01C-ISO

220 x 70

220 x 128

220 x 70

200

-

200

> EvaQ inbouwluidspreker 6 Watt / 100 Volt 
met achterkap, keramisch aansluitblok en 
thermische zekering, kleur wit

> EvaQ opbouwluidspreker 6 Watt / 100 Volt 
met opbouwrand, keramisch aansluitblok en 
thermische zekering, kleur wit

> EvaQ inbouwluidspreker 6 Watt / 100 Volt 
met ingebouwde isolator type ISO

0,75 - 1,5 - 3 - 6 

0,75 - 1,5 - 3 - 6

0,75 - 1,5 - 3 - 6 

88 - 96

88 - 96

88 - 96

84 - 20.000 Hz

85 - 20.000 Hz

84 - 20.000 Hz

SIGNAALGEVERS EN BEWAKING
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VOL-24R

VOL-36R

VOL-50R

7324-1

7336-1

7350-1

80 x 80 x 67

80 x 80 x 67

80 x 80 x 67

190

240

240

Afmeting hxbxd (m
m)

Gewicht (g
)

> Volumeregelaar 24 Watt / 100 Volt, 10 standen, 
inbouwuitvoering

> Volumeregelaar 36 Watt / 100 Volt, 10 standen, 
inbouwuitvoering

> Volumeregelaar 50 Watt / 100 Volt, 10 standen, 
inbouwuitvoering

Volumeregeling

Art. N
r

50

50

50

24

36

50

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

Inbouwdiepte (m
m)

Max. vermogen (W
)

Aderdiameter

SIGNAALGEVERS EN BEWAKING
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EVAQ STEKERBAAR

INLEIDING

STEKERBAAR: BESPAAR TIJD ÉN KOSTEN > Ontruimings-
en alarmeringssysteem EvaQ installeren? Een fluitje van 
een cent omdat het aanleggen grotendeels stekerbaar kan. 
Je bespaart veel tijd én voorkomt ook nog eens faalkosten. 

PLUG AND PLAY > Met de betrouwbare, gecertificeerde 
connectoren aan soepele rode kabels verbind je isolatoren 
en luidsprekers gemakkelijk aan elkaar en aan het systeem. 
Gewoon een kwestie van plug and play. Net zoals je een 
stekker in het stopcontact steekt. Dit betekent dat je kabels 
niet meer op maat hoeft te maken: we leveren ze kant-en-
klaar op maat aan. Hierdoor ben je tot 10 keer sneller klaar. 

90% MINDER FOUTEN > Niet meer hoeven knippen, 
snijden en aansluiten, betekent 90% minder aansluitfouten. 
Alle connectoren zijn zo uitgevoerd dat je ze niet verkeerd 
om én niet in een verkeerde volgorde kunt aansluiten. 
Verwisseling is uitgesloten. Dit scheelt aanzienlijk in de 
kosten. In deze tijd van schaarste aan ervaren en geschoold 
personeel kan minder ervaren personeel ook installeren. Ook 
zijn stekerbare kabels duurzaam én beter voor het milieu. 
Zo kun je bij een verbouwing alle materialen eenvoudig
hergebruiken. En doordat de kabels op maat zijn, houd je
veel minder afval over. 

EVAQ GROEIT MEE > EvaQ is niet alleen snel te installeren,
maar ook gemakkelijk te onderhouden, repareren, wijzigen 
en uit te breiden. En dit zonder alles om te moeten gooien 
door bijvoorbeeld te breken en te hakken. 
Met een stekerbaar ontruimings- en alarmeringssysteem 
ben je erg flexibel. Verandert het gebruik van een gebouw? 
Dan groeit EvaQ gewoon mee. 

HOGE KWALITEIT: EN61535 > De voor EvaQ toegepaste 
Wieland connectorverbindingen voldoen aan de strenge 
norm voor stekerbare installatieverbindingen: EN61535.
 Dit betekent een zeer hoge kwaliteit voor de mechanische 
én elektrische verbinding. De doorgangsweerstand van een 
stekerbare verbinding van Wieland is bijvoorbeeld lager 
dan die van een lasdop en ongeveer gelijk aan de die van 
een doorgaande koperleiding. Ook mechanisch gezien is de 
verbinding erg betrouwbaar. Door bijvoorbeeld ingebouwde 
vergrendeling en kabeltrekontlasting. En als vanzelfsprekend 
zijn de kabels halogeenvrij uitgevoerd. 

VOORDELEN > De voordelen van een stekerbare installatie 
nog eens op een rijtje:

•  Tot 10 keer sneller klaar
•  90% minder faalkosten
•  100% herbruikbaar
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SPECIFICATIES

LUIDSPREKERCIRCUIT MET STEKERBARE AANSLUITTECHNIEK
•  Kwalitatieve en unieke EvaQ connectoren in Wieland standaard
•  Moeilijk brandbaar en halogeenvrije kabels, type LSOH, kleur rood
•  Reductie van installatiewerkzaamheden tot een absoluut minimum 
•  Machinaal aangekrompen connectoren met hoogwaardige en betrouwbare 
    elektrische verbindingen
•  Aansluittechniek valt binnen de in de EN 61535 gestelde normen

ISOLATOR

LUIDSPREKER

BEDIENPANEEL

VOEDINGSEENHEID

BESTURINGSEENHEID

SAMENSTELLING
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EVAQ STEKERBAAR

ISO-P

ISO-PVOL

ISO-PBASE

4300-5

4300-6

4300-8

130 x 83 x 30

130 x 83 x 30

158 x 100 x 7

0,3

0,35

0,02

GST15i2  (rood)

GST15i2  (rood)

-

GST15i2 (blauw)

GST15i2 (blauw)

-

> Stekerbare isolator met bewaakte uitgang 
voor luidsprekers, dubbelzijdig geisoleerd

> Stekerbare isolator met bewaakte uitgang 
voor luidsprekers en stekerbare GST15i3 
aansluiting voor lokale volumeregelaar 
type VOL-24/36/50R 

> Montageplaat voor stekerbare isolatoren 
op standaard kabelgoot met klik-vast 
bevestiging, inclusief bevestigingsclips

Afmeting hxbxd (m
m)

Gewicht (k
g)

Lus is
olatoren

Art. N
r

Connectoren lus

Connector lu
idspreker

Connector vol re
g

-

GST15i3 (bruin)

-

Energieverbruik (W
)

0,4

0,4

-
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EVAQ STEKERBAAR

SPQ-01CP

SPQ-01SP

SPQ-01CP2

SPQ-01SP2

SPQ-01CP

SPQ-01SP

SPQ-01CP2

SPQ-01SP2

220 x 70

220 x 128

220 x 70

220 x 128

200

-

200

-

Diameter x Diepte (m
m)

Sparing (m
m)

> Stekerbare plafond inbouwluidspreker 6 Watt met 
enkele GST08 connector. Met achterkap, keramisch 
aansluitblok en thermische zekering. Kleur wit

> Stekerbare opbouwluidspreker 6 Watt met enkele 
GST08 connector. Met opbouwrand, keramisch 
aansluitblok en thermische zekering. Kleur wit

> Stekerbare plafond inbouwluidspreker 6 Watt met 
dubbele GST15 connector. Met achterkap, keramisch 
aansluitblok en thermische zekering. Kleur wit

> Stekerbare opbouwluidspreker 6 Watt met dubbele 
GST15connector. Met opbouwrand, keramisch 
aansluitblok en thermische zekering. Kleur wit

Luidsprekers

Art. N
r

0,75 - 1,5 - 3 - 6 

0,75 - 1,5 - 3 - 6

0,75 - 1,5 - 3 - 6 

0,75 - 1,5 - 3 - 6

88 - 96

88 - 96

88 - 96

88 - 96

84 - 20.000 Hz

85 - 20.000 Hz

84 - 20.000 Hz

85 - 20.000 Hz

Vermogen (W
)

SPL 1W/1m- m
ax (dB)

Bereik (-1
0dB)
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LOOP-1M

LOOP-2M

LOOP-3M

LOOP-4M

LOOP-5M

LOOP-6M

99.631.8325.8

99.632.8325.8

99.633.8325.8

99.634.8325.9

99.635.8325.9

99.636.8325.8

1

2

3

4

5

6

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, 
LSOH, kleur rood, 1 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, 
LSOH, kleur rood, 2 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, 
LSOH, kleur rood, 3 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, 
LSOH, kleur rood, 4 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, 
LSOH, kleur rood, 5 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, 
LSOH, kleur rood, 6 meter

Lengte (m
)

Connector IN

Lusverbinding

Art. N
r

Connector U
IT

Aderdiameter

EVAQ STEKERBAAR
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99.637.8325.8

99.638.8325.8

99.639.8325.8

99.640.8325.8

99.642.8325.8

99.645.8325.8

Art. N
r

LOOP-7M

LOOP-8M

LOOP-9M

LOOP-10M

LOOP-12M

LOOP-15M

7

8

9

10

12

15

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - F (rood)

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, LSOH, 
kleur rood, 7 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, LSOH, 
kleur rood, 8 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, LSOH, 
kleur rood, 9 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, LSOH, 
kleur rood, 10 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, LSOH, 
kleur rood, 12 meter

> Luskabel, verbinding tussen isolatoren, LSOH, 
kleur rood, 15 meter

Lengte (m
)

Connector IN

Lusverbinding

Connector U
IT

Aderdiameter

EVAQ STEKERBAAR
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SP-1M

SP-2M

SP-3M

SP-4M

SP-5M

99.641.8325.8

99.642.8325.8

99.643.8325.8

99.644.8325.8

99.645.8325.8

1

2

3

4

5

GST15i2 - M (blauw)

GST15i2 - M (blauw)

GST15i2 - M (blauw)

GST15i2 - M (blauw)

GST15i2 - M (blauw)

GST08i2 - M (rood)

GST08i2 - M (rood)

GST08i2 - M (rood)

GST08i2 - M (rood)

GST08i2 - M (rood)

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

> Aansluitkabel van isolator naar stekerbare 
luidspreker, LSOH, kleur rood, 1 meter

> Aansluitkabel van isolator naar stekerbare 
luidspreker, LSOH, kleur rood, 2 meter

> Aansluitkabel van isolator naar stekerbare 
luidspreker, LSOH, kleur rood, 3 meter

> Aansluitkabel van isolator naar stekerbare 
luidspreker, LSOH, kleur rood, 4 meter

> Aansluitkabel van isolator naar stekerbare 
luidspreker, LSOH, kleur rood, 5 meter

Lengte (m
)

Connector IN

Luidsprekerverbinding 

Art. N
r

Connector U
IT

Aderdiameter

EVAQ STEKERBAAR
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99.660.8325.8

SPCMR001.PB     

SPCMR003.PB     

SPCMR005.PB     

00.109.0002.5

Art. N
r

LS05P

SPCMR001

SPCMR003

SPCMR005

PC-100M

0,5

1

3

5

100

GST08i2 - F (rood)

GST15i2 - M (blauw)

GST15i2 - M (blauw)

GST15i2 - M (blauw)

open

open

open

open

open

open

2 x 0,75 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

> Aansluitkabel voor stekerbare luidspreker, 
luidsprekerzijde, 0,5 meter

> Aansluitkabel van isolator naar 
niet-stekerbare luidspreker, LSOH, 
kleur rood, 1 meter

> Aansluitkabel van isolator naar 
niet-stekerbare luidspreker, LSOH, 
kleur rood, 3 meter

> Aansluitkabel van isolator naar 
niet-stekerbare luidspreker, LSOH, 
kleur rood, 5 meter

> Kabel op rol,  LSOH, kleur rood, 
per 100 meter

Lengte (m
)

Connector IN

Halffa
brikaten

Connector U
IT

Aderdiameter

EVAQ STEKERBAAR
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ISO-PM

ISO-PF

ISO-PSP

ISO-PVOL

99.652.8325.8

99.651.8325.8

99.622.8325.8

91.932.3853.0

-

-

-

-

GST15i2 - M (rood)

GST15i2 - F (rood)

GST15i2 - M (blauw)

GST15i3 - M (bruin)

-

-

-

-

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

> Connector voor isolator: lus IN, 
kleur rood

> Connector voor isolator: lus UIT, 
kleur rood

> Connector voor isolator:  
luidspreker, kleur blauw

> Connector voor isolator: 
volumeregelaar, kleur bruin

Lengte (m
)

Connector IN

Luidsprekerverbinding 

Art. N
r

Connector U
IT

Aderdiameter

EVAQ STEKERBAAR
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5252

EVAQ PA ONLY

INLEIDING

EVAQ PA ONLY: BETROUWBAAR COMMUNICEREN > Wil je een 
omroepsysteem waarbij je eenvoudig verschillende zones instelt voor 
omroep en achtergrondmuziek? Maak kennis met EvaQ PA only. Net 
zo schaalbaar, flexibel en betrouwbaar als de EvaQ-oplossingen voor 
alarmering en ontruiming. 

UITBREIDEN > EvaQ PA only geeft hoge kwaliteit voor omroep en 
achtergrondmuziek. Op maat voor elke omgeving van een gebouw, 
want het systeem is eenvoudig uit te breiden. 
Leverbaar als 19” rack-unit en wandkast. 

COMBINEREN > Is na een tijdje toch ook alarmering nodig? Dan is
EvaQ PA only naadloos te combineren met de andere producten van 
EvaQ. Uitbreiden met EvaQ of EvaQ mini is een fluitje van een cent. 

GEBRUIKERS > EvaQ PA only wordt bijvoorbeeld gebruikt bij 
EvaQ-projecten waar in specifieke gebouwonderdelen geen 
gecertificeerde ontruimingsinstallatie nodig is, maar waar je wél 
omroep en achtergrondmuziek wilt. Bijvoorbeeld in:

•  kleinere kantoorpanden
•  grotere winkels
•  hotels en restaurants
•  verzorgingshuizen
•  multifunctionele accommodaties
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SPECIFICATIES

EVAQ PA ONLY
•  PA Only voor omroepberichten en muziekweergave in 100 Volt luidsprekernet
•  Hoogwaardige audiodistributie met DSP signaalprocessor en klasse D eindversterkers
•  LED Indicatie voor status van systeem, voeding en versterker
•  Integreerbaar met EvaQ Rack Mount en Wall Mount EN54-16 productreeks
•  Rack Mount 19 inch en Wall Mount uitvoering
	
Eindversterkers		         600 Watt Klasse D
Luidsprekernet		         100 Volt luidsprekernet
Berichtenspeler		         44,1 kHz / 16 bit mono, tot 16 minuten audio
Voeding			          1.200 - 2.400 Watt
Signaalverwerking		         24 bit / 48 kHz,  SNR > 100dB
Optimale werktemperatuur          0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Maximum units in netwerk	        32
Maximum zones in netwerk	        255
Communicatie		         UTP CAT5 dataloop
Audio ingang 		         4
Bewaakte contact ingang	        8
Digitale contact ingang	        8
Relaisuitgang		         8

LUIDSPREKER

BEDIENPANEEL

VOEDINGSEENHEID

BESTURINGSEENHEID

SAMENSTELLING
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EVAQ PA ONLY

PA-600

PA-1200

PA-1800

PA-2400

1245-1

1245-2

1245-3

1245-4

> Rack Mount 1 zone PA systeem met 1.200 Watt 
voeding, tot 600 Watt luidsprekervermogen

> Rack Mount 2 zone PA systeem met 1.200 Watt 
voeding, tot 1.200 Watt luidsprekervermogen

> Rack Mount 3 zone PA systeem met 1.200 Watt 
voeding, tot 1.800 Watt luidsprekervermogen, 
uitbreidbaar met EXT-WM1200PA

> Rack Mount 4 zone PA systeem met 1.200 Watt 
voeding, tot 2.400 Watt luidsprekervermogen, 
uitbreidbaar met EXT-WM1200PA

Rack Mount

Art. N
r

1

2

3

4

600

1.200

1.800

2.400

10

11

12

13

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

Omroepzones

Verste
rkervermogen (W

)

Netto gewicht (k
g)

Compatibilite
it
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EVAQ PA ONLY

1240-1

1240-2

1240-3

1240-4

Art. N
r

WPA-1CP

WPA-2CP

WPA-3CP

WPA-4CP

1

2

3

4

600

1.200

1.800

2.400

48

49

50

51

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

> Wall Mount 1 zone PA systeem met 1.200 Watt voeding, 
tot 600 Watt luidsprekervermogen

> Wall Mount 2 zone PA systeem met 1.200 Watt voeding, 
tot 1.200 Watt 
luidsprekervermogen

> Wall Mount 3 zone PA systeem met 1.200 Watt voeding, 
tot 1.800 Watt luidsprekervermogen, uitbreidbaar met 
EXT-RM1200PA

> Wall Mount 4 zone PA systeem met 1.200 Watt voeding, 
tot 2.400 Watt luidsprekervermogen, uitbreidbaar met 
EXT-RM1200PA

Omroepzones

Verste
rkervermogen (W

)

Wall M
ount

Netto gewicht (k
g)

Compatibilite
it
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EVAQ PA ONLY

EXT-RM1200PA

EXT-WM1200PA

2245-1

2240-1

1.200

1.200

VdS2

VdS2

> Voedingsuitbreiding voor PA series, 
in Rack Mount 19 inch 3HE behuizing 

> Voedingsuitbreiding voor WPA series, 
in Wall Mount behuizing met blinde frontdeur

Vermogen (W
att)

Compatibilite
it

Voeding
Art. N

r

Zoneselectie

Compatibilite
it

Bediening

Art. N
r

DRPA-8

DRPA-16

3740-8

3741-6

8

16

VdS2

VdS2

> Bedieningspaneel PA systemen met zoneselectie 
tot 8 groepen, behuizing met hellend front, 
zwanenhalsmicrofoon, kleur grijs

> Bedieningspaneel PA systemen met zoneselectie 
tot 16 groepen, behuizing met hellend front, 
zwanenhalsmicrofoon, kleur grijs
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SERVICE EN ONDERDELEN

ISOLATOR

LUIDSPREKER

BEDIENPANEEL

VOEDINGSEENHEID

BESTURINGSEENHEID



58

SERVICE EN ONDERDELEN

PROG-BASIC

PROG-AVANCED

PICKIT2

PICKIT2-CABLE

8660-1

8660-2

8600-3

8600-4

V

V

V

V

V

V

V

-

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

> USB EvaQ software interface. 
Programmeertool geschikt voor Rack Mount 
en Wall Mount, met USB kabels 

> USB EvaQ software interface inclusief 
firmware updater. Programmeertool voor 
Rack Mount en Wall Mount, met USB kabels

> Geavanceerde PIC programmeertool voor 
updates van PIC processoren, met USB 
kabel, exclusief PICKIT2-CABLE

> Verlengkabel voor de Pickit 2

Rack Mount

Wall M
ount 

Programmeertools

Art. N
r

Compatibilite
it
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SERVICE EN ONDERDELEN

6226-0

8002-1

8002-6

8500-1

8800-1

8001-1

8003-1

8004-1

8005-1

8006-1

8701-5

Art. N
r

FP-VA

MOBO-V1

MOBO-V2

AMP600

VA-BUTTON

RM-FAN

VA-STATUS

VA-BACKPANEL

VA-SPEAKON

VA-FANCONTROL

FILTER-PIVOT

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

VA serie

-

-

-

WM serie

-

-

-

-

-

-

-

VdS1, VdS2

VdS1

VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

> Frontpaneel voor VA series, 19 inch 3HE  (bestellen met landcode)

> Moederbord pcb in VA series, VdS1

> Moederbord pcb in VA series, VdS2

> Versterkermodule 600 Watt voor VA en WM series

> Bedieningstoetsen pcb voor frontzijde van VA series

> Ventilator voor VA series en Powerpack voedingsunits

> Statusindicatie pcb in VA series

> Achterpaneel aansluitbord pcb in VA series

> Voeding pcb in VA series systeemunit met speakon chassis

> Ventilator controller pcb voor VA series systeem

> Luchtfilterhouder voor systeemunit in zwenkdeur 
Rittal 19 inch  systeembehuizingen

Rack Mount

Wall M
ount 

Rack Mount 

Compatibilite
it
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SERVICE EN ONDERDELEN

8701-7

8701-8

8701-9

6217-0

6218-0

6219-0

6220-0

8900-1

8900-2

8901-1

8901-2

8100-2

Art. N
r

FILTER-PSU

AIRFILT-FINE

AIRFILT-COARSE

FP-PPPOS

FP-PPNEG 

FP-APPOS

FP-APNEG

PP-NEG1K

PP-POS1K

AP-NEG1K

AP-POS1K

PP-CASE

PP serie

PP serie

PP serie

PP serie

PP serie

AP serie

AP serie

PP serie

PP serie

AP serie

AP serie

PP serie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

> Luchtfilterhouder voor voedingsunit in Rittal 19 inch systeembehuizing

> Luchtfilter voor Rack Mount systeemcomponenten, fijn filter

> Luchtfilter voor Rack Mount systeemcomponenten, grof filter, 
installatiefase

> Frontpaneel 19 inch 3HE voor Powerpack PP-1K en PP-2K, 
positieve voeding (bestellen met landcode)

> Frontpaneel 19 inch 3HE voor Powerpack PP-1K en PP-2K, 
negatieve voeding (bestellen met landcode)

> Frontpaneel 19 inch 3HE voor Accupack AP-1K, 
positieve accuvoeding  (bestellen met landcode)

> Frontpaneel 19 inch 3HE voor Accupack AP-1K, 
negatieve accuvoeding (bestellen met landcode)

> Powerpack service unit negatieve voeding PP-NEG, 1 KW, 
exclusief frontpaneel en accu’s

> Powerpack service unit positieve voeding PP-POS, 1 KW, 
exclusief frontpaneel en accu’s

> Accupack service unit negatieve voeding AP-NEG, 1 KW, 
exclusief frontpaneel en accu’s

> Accupack service unit positieve voeding AP-POS, 1 KW, 
exclusief frontpaneel en accu’s

> Lege behuizing voor positieve of negatieve voeding PP-POS 
of PP-NEG, exclsuief frontpaneel, interne elektronica en accu’s

Rack Mount

Wall M
ount 

Rack Mount 

Compatibilite
it
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8101-2

8102-2

8103-2

8104-1

8105-1

Art. N
r

PP-PSU

PP-MOBO

PP-PSUCONN

PP-COOLCLIP

PP-FLATCABLE

> Voeding pcb in Powerpack PP-1K positief en negatieve units 

> Moederbord pcb in Powerpack PP-1K positief en negatieve units

> Voeding pcb in Powerpack voedingsunit met speakon chassis

> Clip voor bevestiging van koelingsblok in Powerpack voedingsunits

> Datakabel voor verbinding tussen Powerpack moederbord 
en aansluitprint achterplaat

Rack Mount 

1102-2

1104-4

1106-6

1108-8

VA-12

VA-14

VA-16

VA-18

> Voice Alarm systeemunit voor 2 alarmzones met reserveversterker, 
frontpaneel en kabelset. VdS1 compatibel

> Voice Alarm systeemunit voor 4 alarmzones met reserveversterker, 
frontpaneel en kabelset. VdS1 compatibel

> Voice Alarm systeemunit voor 6 alarmzones met reserveversterker, 
frontpaneel en kabelset. VdS1 compatibel

> Voice Alarm systeemunit voor 8 alarmzones met reserveversterker, 
frontpaneel en kabelset. VdS1 compatibel

Art. N
r

Rack Mount se
rvice unit

PP serie

PP serie

PP serie

PP serie

PP serie

-

-

-

-

-

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Rack Mount

Wall M
ount 

Compatibilite
it

2

4

6

8

2

4

6

8

4

8

12

16

Aantal zo
nes

Aantal lu
sse

n

Aantal lijn
en

Verste
rkervermogen (W

)

Energieverbruik (W
)

Netto gewicht (k
g)

Compatibilite
it

600 - 1.200

600 - 2.400

600 - 3.600

600 - 4.800

351 - 702

351 - 1404

351 - 2106

351 - 2808

12

14

16

18

VdS1

VdS1

VdS1

VdS1

SERVICE EN ONDERDELEN
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SERVICE EN ONDERDELEN

Art. N
r

Rack Mount

Wall M
ount 

Rack Mount 

Compatibilite
it

1260-1

1677-1

1260-2

1260-4

1260-8

WM-MOBO1

WMA-MOBO

MX

MX-AB

WM-CP-PCB

-

-

-

-

-

WM  serie

WMA serie

WM  serie

WMA serie

WM, WMA serie

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

> Moederbord pcb van Wall Mount systeem, werkspanning 68 Volt

> Moederbord pcb van Wall Mount A/B systeem, werkspanning 83 Volt

> Matrixkaart pcb. Aansluitbord in Wall Mount systeem voor lus en 
lijnconfiguratie

> Matrixkaart pcb. Aansluitbord voor maximaal 3 A/B switch kaarten 
in Wall Mount A/B systeem

> Besturing pcb van Wall Mount bedieningspaneel, exclusief 
frontpaneel, kabels en microfoon

1260-5

1260-9

1255-9

1260-6

1261-1

1677-6

1260-7

WM-LEDS

WM-FPCP

WM-FPST

WM-PSU

WM-MOBO2 

WMA-PSU

WM-PSUFILT

-

-

-

-

-

-

-

WM, WMA serie

WM, WMA serie

WM, WMA serie

WM serie

WM serie

WMA serie

WM, WMA serie

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

VdS2

> Statusindicatie pcb van Wall Mount bedieningspaneel exclusief 
frontpaneel, kabels 

> Frontplaat voor Wall Mount bedieningspaneel met 
statusinformatie, exclusief pcb’s. (bestellen met landcode)

> Frontplaat voor Wall Mount statusindicatie paneel, exclusief pcb’s 
(bestellen met landcode)

> Voedingsunit pcb in Wall Mount systeem 1.200 Watt, 
werkspanning 68 Volt

> Moederbord pcd van Wall Mount systeem, werkspanning 83 Volt

> Voedingsunit pcb in Wall Mount A/B systeem 1.200 Watt, 
werkspanning 83 Volt

> Voedingsfilter voor Wall Mount systeemvoeding
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8001-5

8001-8

8050-1

8050-2

8500-1

8560-1

3726-1

3716-5

3132-5

3116-5

3116-6

Art. N
r

WM-FAN 

WM-FANFILTER

WM-CAB

WM-CABEXT

AMP600

WMA-AMP580

WMT-FP16

DRP-FP16

CAB-32T

CAB-16TO

CAB-16SO

> Ventilator in Wall Mount systeem, met kabel en connector 

> Filter voor ventilator in Wall Mount systeem 

> Lege behuizing Wall Mount systeem, met montageplaat

> Lege behuizing Wall Mount voedingsextensie, met montageplaat

> Versterkermodule 600 Watt voor VA en WM serie, operationeel bij 68 Volt voeding

> Versterkermodule 580 Watt voor WMA serie, operationeel bij 83 Volt voeding

> Frontplaat voor bedieningspaneel 16 zones type DRP-16WMT 
(bestellen met landcode)

> Frontplaat voor bedieningspaneel 16 zones, kleur grijs 
(bestellen met landcode)

> Behuizing voor bedieningspaneel 32 zones. Tafelmodel met hellend front, kleur 
grijs metallic, met frontpaneel (bestellen met landcode)

> Behuizing voor bedieningspaneel 16 zones. Tafelmodel met hellend front, kleur 
grijs metallic, excclusief frontpaneel

> Behuizing voor bedieningspaneel 16 zones. 
Rechthoekig wandmodel, kleur grijs metallic, exclsuief frontpaneel 

Rack Mount 

Art. N
r

Bediening

- 

-

-

-

VA serie

-

V

V

V

V

V

WM, WMA serie 

WM, WMA serie

WM, WMA serie

WM, WMA serie

WM serie

WMA serie

V

V

V

V

V

VdS2 

VdS2

VdS2

VdS2

VdS1, VdS2

VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

Rack Mount

Wall M
ount 

Compatibilite
it

Rack Mount

Wall M
ount 

Compatibilite
it

SERVICE EN ONDERDELEN
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SERVICE EN ONDERDELEN

Art. N
r

Rack Mount

Wall M
ount 

Rack Mount 

Compatibilite
it

3716-8

3730-2

3730-1

3232-9

3232-6

8730-2

8720-2

CAB-16WMT

DRP16-PCB1

DRP16-PCB2

DRP32-PCB1

DRP32-PCB2

MIC-FIREMAN

MIC-GOOSE

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

VdS2 

VdS1

VdS2

VdS1

VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

> Behuizing voor bedieningspaneel 16 zones. Rechthoekig 
wandmodel, kleur rood, met afsluitbare glazen zichtdeur 

> Besturing pcb voor bedieningspaneel 16 zones

> Besturing pcb voor bedieningspaneel 16 zones

> Besturing pcb voor bedieningspaneel 32 zones

> Besturing pcb voor bedieningspaneel 32 zones

> Commandomicrofoon voor bedieningspaneel

> Zwanenhalsmicrofoon voor bedieningspaneel
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4300-1

4300-2

9001-1

9001-5

9000-3

ISO-P WHITE

ISO-PVOL WHITE

ISO-CASE

ISO-P-CASE

COIL21K

> Stekerbare isolator met bewaakte uitgang voor luidsprekers, witte connectoren

> Stekerbare isolator met bewaakte uitgang voor luidsprekers en aansluiting voor 
lokale volumeregelaar type VOL-24/36/50R , witte connectoren

> Behuizing voor niet-stekerbare isolatoren en EOL units, kleur rood

> Behuizing voor stekerbare isolatoren, kleur rood

> Spoelfilter voor 21 kHz signaal, toepassen op de isolator bij 30 of 50 Watt luidspreker 

SERVICE EN ONDERDELEN

Art. N
r

Veldcomponenten

130 x 83 x 30

130 x 83 x 30

155 x 145 x 30

155 x 145 x 30

-

0,3

0,3

0,1

0,1

-

GST15 (white)

GST15 (white)

-

-

schroefklem

Afmeting hxbxd (m
m)

Gewicht (k
g)

Connectoren

Compatibilite
it

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2

VdS1, VdS2
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